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Résumé —
FDu Jait de U'érosion, les barrages algériens sont enva-
sés par les sédimemts. Leur capacité est réduite er le
volume régularisé initialement n’'est plus assuré.

L'envasement pose un probléme de sécurité de la res-
Source et de sécurité structurelle. Les luttes contre
l'envasemen: se font grace a*la réalisation de nouveaux bar-
rages, a la surélévation de ceux existanis, aux chasses, aux
courants de densité et au dragage. L'aménagemeni des
bassins reste un moyen efficace.
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1 INTRODUCTION

Le développement socio-économique du pays impose
une mobilisation de plus en plus importante de nos res-
sources en c,au Ces ressources sont Evaluées 3 14,2
Milliards de M, dont pres de 90% sont constituées par
des eaux superficielles.

Leur mobilisation, nécessite donc la réalisation de
nombreux barrages pour créer des capacités de régula-
risation,

Or, du fait de I'érosion assez scnsible de nos bas-
sins versants (pluies courtes et de forte intensité,
absence de couvert végétal, des reliefs assez jeunes...),

ces capacités sont annuellement amputées d'un volume
important, comblé par les sédiments,

Le présent exposé traitera pour le cas de I'Algérie :

T de l'incidence de la sédimentation,
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0 des moyens de lutte contre l'envasement.

Il donnera ¢Egalement un apergu sur quelques
aspects ¢conomiques relatifs aux moyens de lutte.

2 INCIDENCE DE L'ENVASEMENT DES
RETENUES ALGERIENNES

2.1 La capacité

la capacité est le principal indicateur de valeur d'un
réservoir, nolamment en Algérie ol les apports sont
trés irréguliers d'unc année A 1'autre.

Le volume régularisé par un barrage est lié a la
capacité et au niveau de défaillance admis. Si la capa-
cité est réduite du fait de l'envasement, cela entraine
une diminution soit du volume fourni annuellement,
soit du niveau de garantic de I'approvisionnement avec
toutes les conséquences que cela peut avoir. Pour le
barrage de Fodda par cxcmplc la capacité initiale qui
était de 228 Millions dc M? n'est plus aujourd'hui que
de 130 Millions de M?.

Aingi le barrage de Fodda qui régularisait lors de
sa mlse en service, un volume annuel de 75,5 Millions
de M? (en supposam une garde d'envasement prévue
de 80 Millions de M) ne régularise plus aujourd'hui
que 72 Millions de M>.

Si on devait toujours soutirer 75,5 Millions de M>,
ce volume ne serait alors garanti que 6 années sur 10,

D'une maniére générale la capacité totale des 79
barrages algériens est de plus de 4 300 Millions de
M’, Les barrages de plus de 10 Millions de M> sont
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au nombre de 39 et leur capacité totale représente 99%
de la capacité totale.

Ces 39 barrages ont un volume de vase de prés de
480 millions de M? soit 11% de leur capacité.

Le volume de vase représentait au lendemain de
I'indépendance 20 % de la capacité Lotale.

L'évolution de la capacité et de I'envasement depuis
1962 peut étre présentée comme suil :

Capacité
Totale | envasement %
| Hm® | Hm®
1962 | 1062 219 20,5
1991 | 4 340 483,2 11,13

La réduction du rapport vase-capacité a été possible
grice a une action muliforme, entreprise par
I'administration depuis le début des années 60.

Ces actions ont concerné d'une part
l'augmentation du volume stocké grace a la réalisation
de nouveaux ouvrages. Le nombre total des barrages
est ainsi passé a :

| ) Barrages
>10Hm? | <10 Hm3 Total
1962 15 8 23
1991 39 40 79

d'autre part :

¥ la reconstruction d'anciens barrages (Cheurfas,
Fergoug),

¥ la sur¢lévation d'anciens barrages (K'Sob, Zarde-
zas),

¥ les dragages effectués sur les barrages du Hamiz
et Fergoug ainsi que sur le barrage de Cheurfas
avant son abandon pour la reconstruction d'un
nouveau barrage.

V¥ les surdimensionnements des ouvrages pour dis-
poser de gardes d'envasement (prés de 500
Millions de m® pour les seuls barrages mis en
service depuis 1985.

2.2 Sécurité des ouvrages

® Lc¢ premier probléme est sans doute celui du dis-
fonctionnement des équipements hydromécani-
ques et esscnticllement les organes de vidange
de fond. L'envasement peut rendre inopérant ces
équipements et une montée rapide du plan d'eau
peut avoir des conséquences désastreuses notam-
ment pour les barrages en terres.
A ce sujet le cas de Oued Fodda est révélateur.
La vanne de vidange n'ayant pi étre ouverte, se
trouve aujourd'hui sous plus de 40 m de vase et
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toute opération de vidange de la retenue est de
ce fait impossible. L'opération de réhabilitation
de cette vidange est rendue compliquée et oné-
reuse.

® Par ailleurs la poussée de la vase sur le corps du
barrage, si elle n'est pas prise en compte correc-
tement dans les calculs peut mettre en cause la
stabilité d'un barrage.

On sait que pour une variation linéaire de la hau-
teur de la vase, la poussée progresse au carré de la
hauteur. Cette poussée est frappante pour le cas du
barrage Zardezas ou, combinée avec la relaxation de la
précontrainte rend la sécurité de I'ouvrage peu siire.

En effet, Zardezas a été surélevé entre 1970 et
1975 de 12,70 M. L'ouvrage a été précontraint a l'aide
de 111 tirants de 515 t de tension utile dont 11 ont
subi une rupture en 1979 au moment d'un contrdle de
tension,

Les calculs effectués alors pour vérifier la stabilité
ont montré que si 85 % des tirants restaient intacts et
si la cote de la vase atteignait 175 ; le coefficient de
sécurité ne serait plus que de 1,42 pour le cas de char-

ge :

A Retenue normale
A Sous pression maximale
A Séisme

Il a fallu donc baisser le niveau de la retenue nor-
male & 195 pour assurer la sécurité de l'ouvrage.

En 1990, I'Administration a di rabaisser encore une
fois, pour les mémes raisons, de 2 M, la cote de la
retenue normale, soit 193. Ceci correspond a une perte
de capacité de 9 Hm?. Bien entendu, cela s'est fail au
détriment de la sccurité de l'approvisionnement des
populations de Skikda et du périmétre du Saf Saf.

Le volume régularisé qui était de 20 Hm? se trouve
réduit 4 environ 10 Hm3,

Un autre cas intéressant 2 signaler est celui de
I'ancien barrage du Fergoug. La commission chargée de
déterminer les causes de la rupture du barrage survenue
en 1927 a noté dans son rapport : "Avant la rupture, le
débit évacué par le déversoir a été si élevé qu'il a di
régner prés du barrage un courant qui a contrarié la
décantation de la vase, de telle sorte que pendant celte
période la tranche supérieure du barrage située au des-
sus des dépéts était soumise non pas a la poussée de
l'eau, mais a celle, plus forte, d'un liquide plus lourd. On
n'a pas pu déterminer sa teneur en vase mais d'aprés les
renseignements qu'on posséde sur le débit solide de
I'Oued El Hammam et d'aprés les résultats de préléve-
ments qui ont été opérés les 27 et 28 Novembre, il n'est
pas exagéré d'admettre qu'au bord du barrage, l'eau
contenait au moins 30% de vase, ce qui donne pour le
liquide exergant la poussée une densité voisine de 1,3".
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3 ACTIONS ENGAGEES POUR LA LUTTE
CONTRE L'ENVASEMENT

3.1 Barrages de décantation

La meilleure maniére d'éviter l'envasement, c'est
d'empécher la vase d'arriver jusqu'au barrage. Cela peut
se faire par la création de retenues pour la décantation
des apports solides, ce qui revient & construire un autre
barrage a l'amont. Cette solution a une seule application
en Algérie avec la réalisation du barrage de Boughzoul.

Ce barrage, bien que construit essenticllement pour
amortir les crues de I'Oued Cheliff, a permis de retenir
deyuis sa construction un volume de prés de 35 millions

M" de vase qui auraient pu s'ajouter au 114 millions de
M’ de vase actuellement retenus dans le Ghrib.

Le barrage de Boughzoul a donc réduit
I'envasement du Ghrib de prés de 24%. Son intérét,
c'est sont rendement topographique puisque avec une
digue de 13,5 m de hauleur on a pu constituer un stoc-
kage de 55 Millions de M® mais il n'est pas toujours
facile de trouver des conditions aussi favorables.

Un autre cas pourrait &ure cité, c'est celui de la
Daya Sidi Mohamed Ben Ali. En effet, les eaux déri-
vées de la Mékerra avant d'éure rejetées dans la rete-
nue de Sarno sont décantées dans une cuvetie naturelle
(Daya Sidi Mohamed Ben Ali) qui fau 3 Millions de
Mm? de capacité.

3.2 Réalisation d'autres barrages

Devant la réduction des capacités de ses barrages,
I'Algérie a été amenée a recourir a la réalisation
d'autres retenues.

C'est ainsi qu'aprés l'envasement du barrage du Sig,
édifi¢ sur 1'Oued Mekerra en 1856 (capacité de 3,4
Millions de M’) il avait été décidé de construire en
1882 un nouveau barrage a4 20 Km a l'amont. C'est le
barrage de Cheurfas mis en scrvncc cn 1892 avec une
capacité de 14,4 Millions de M et des apports solides
estimés a 0,26 Millions de M*an. Sa longévité était
donc de l'ordre de 50 ans.

Des 1942 des éwudes avaient été entreprises pour
reconstruire un nouveau barrage au niveau du méme
site avec une capacité bien plus importante, mais
devant les difficultés techniques rencontrées,
I'Administration a abandonné ce site, pour décider la
construction du barrage de Sarmo a lI'amont de Cheur-
fas, et sur un affluent de l'oued Mekerra. Le barrage
(Sarno) dont la réalisation a été achevée en 1953 a
une capacité de 22 Millions de M’ et est alimenté par
ses apports propres ainsi que par une dérivation de
I'oued Mekerra au niveau de Sidi Bel Abbes.

Devant l'importance de l'envasement du barrage de
Cheurfas (malgré un dragage de 10 Millions de M%) et
des  problémes de  stabilit€ de  l'ouvrage,
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I'Administration a décidé en 1976 de le déclasser ct
de reprendre les éludes du barrage qui avaient été
abandonnées dans les années 40.

Les travaux ont €té lancés en 1988 pour étre ache-
vés en 1992, Cest un barrage d'une capacité de 82
Millions de M? et de 87 m de hauteur. 11 a été réalisé,
50 m a I'amont de I'ancien barrage.

On peut noter également le barrage de Ouizert qui,
bien que réalisé pour améliorer la régularisation de
l'oued ElI Hammam, permet de compenser
I'envasement des retenues de Bouhanifia et Fergoug
édifiées sur ce méme oued. Les deux derniers ouvra-
ges ont vu cn effet leur capacué réduite de 89
Millions de M* a 54 Millions de M’

Le barrage de Bouhanifia qui contrflait un bassin
versant de 5 685 Km? ne contrdle plus depuis la cons-
truction du barrage de Ouizert qu'un bassin versant de
3 454 Km? ; soit 61%. Le barrage de Quizert a une
capacité totacl de 100 Millions de M.

3.3 Surélévation de barrages

La surélévation des barrages permet d'augmenter la
capacité de la retenue et donc de compenser les volu-
mes envasés. Cette opération n'est toutefois pas tou-
jours aisée a cause des limites topographiques du site
ct de la faisabilité technique de l'opération.

3.3.1 Le barrage du Hamiz

Le barrage du Hamiz est I'un des premiers barrages
algériens, il a été construit entre 1869 et 1879 en vue
de l'irrigation du périmetre de Mitidja Est. Les apports
solides au mveau de cet ouvrage sont ¢valués a 0,27
millions de M*/an.

Devant la progression de l'envasement de la rete-
nue et profitant de travaux de consolidation de
I'ouvrage, il a été décidé en 1883 de le surclevcr de 7
m pour porter sa capacité a 23 Millions de M’

L'importance de cet ouvrage pour l'irrigation de
Mitidja Est a conduit I'Administration & entreprendre
en plus de cette surélévation, des travaux de dévase-
ment (dont il sera question plus loin).

Par ailleurs les apports importants (avant la réalisa-
tion du transfert Hamiz - Keddara) ont permis
d'effectuer des chasses de sédiments A travers la
vidange de fond.

3.3.2 Le barrage du K'sob

C'est un ouvrage multivoute construit en 1939 pour
satisfaire les besoins en ecau d'irrigation du périmétre
du K'sob, Iouvrag,c avait une capacité de 11,5
Millions de M® pour une hauteur de 32 m au dessus
du lit de l'oued, mais dans le milicu des années 70 la
capacité a été réduite a moins de 4 Millions de M? , e
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qui ne permettait plus de satisfaire les besoins en eau
d'irrigation malgré les apports liquides importants (50
Millions de M*/an).

L'Administration a alors décidé de surélever le bar-
rage de 15 m pour porter sa capacité a 39 Millions de
M’ (31 Millions de M?® en 1975 date d'achévement des
travaux de surélévation). 11 y a lien de noter que la
surélévation de ce barrage était envisagée dés le lance-
ment des travaux du barrage en 1939.

3.3.3 Le barrage de Zardezas

11 a été réalisé entre 1927 et 1945 sur l'oued Saf Saf.
Sa hauteur de 37 m au dessus du lit de 'oued lui permet-
tait d'assurer un stockage dec 14,9 Millions de M". Cette
capacité du fait de l'envasement est passée a 10 Millions
de M® en 1986 et 7,5 Millions de M? en 1974. Des tra-
vaux de surélévation ont €t  entrepris  par
' Administration pour remédier a cet état de fait. La hau-
teur du barrage a €16 portée a 45 m (soit 12,7 m de plus).
La capacité ainsi obtenue est de 31 Millions de M.

3.4 Evacuation de la vase
3.4.1 Les chasses

Les chasses ont été utilisées en Algérie essentielle-
ment dans les retenues ou les apports sont importants
par rapport 2 la capacité (K'sob - Hamiz) ; mais il n'y
a pas beaucoup d'informations sur les résultats obtenus
par ces opérations au niveau de ces deux ouvrages.

3.4.2 Evacuation des courants de densité

L'évacuation des courants de densité est considérée
par beaucoup d'exploitants comme un moyen efficace
pour diminuer le taux d'envasement d'une retenue, bien
qu'elle pose un probléme d'économie d'cau.

En Algérie cette méthode a été utilisée essentielle-
ment sur les barrages de Tghil Emda et de Fodda.

a) le barrage d'Ighil Emda

L'évacuation des courants de densité est assurée par
16 robinets vannes de dévasement (8 robinets vannes
autour de chacun des deux pertuis de fond).

Lorsque la densité de I'eau chargée de vase dépasse
1,02, les robinets de dévasement sont ouverts et le
demeurent tant que la densité reste supérieure a cetle
valeur.

Le volume des sédiments évacués par courants de
densité a 6ié évalué a 17,5 Millions de M’ sur la
période 1965 - 1982.

Les volumes d'eau utilisés varient entre 12 et 20
fois le volume de vase enlevée, ce qui correspond pour
la période 65 - 82 & 210 ou 350 Millions de M* soit
12 & 20 Millions de M® /an.
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b) le barrage de oued Fodda

Le barrage Fodda édifié sur I'oued de méme nom a
été mis en service en 1932. La capacité initiale de ce
barrage de 101 m de haut (au dessus des fondations)
est de 228 millions de M’. Devant la réduction de
cette capacité du fait de l'envasement, I'Administration
a décidé en 1957 de percer 5 forages de dévasement (1
forage a la cdte 327,5 et 4 autres a la cote 312.5). Ces
pertuis étaient opérationnels en 1961.

Selon le rapport : "Envasement et Desenvasement
des retenues, PNUD - Octobre 1986", les pertuis fonc-
tionnent correctement mais ne sont pas exploités avec
efficacité pour I'évacuation des courants de densité "..."
L'ouverture des pertuis de temps en temps permel de
dégager les entrées en évacuant un faible volume de
vase 2 forte densité mais sans signification pour le pro-
bleme de dévasement.

3.4.3 Dragage des retenues
a) Anciens équipements

L'Administration a procédé & un dragage sur 4 bar-
rages : le barrage de Cheurfas (10 Hm?), le barrage de
Sig (2 Hm?), le barrage du Fergoug (3 Hm?) et le bar-
rage du Hamiz (4 Hm?).

Le volume total de 19 Millions de M* a é1é dévasé
au moyen d'unc drague suceuse a désagragateur
"Lucien Dumay" acquise par 'Administration en 1957.
La capacité théorique de cette drague est de 340 000
M3/mois, mais avec les contraintes de programmation
la cadence a é1é plutdt de 180 a 230 000 M”/mois.

I1 4 fallu en moyenne 5 & 6 volumes d'eau pour 1
volume de vase enlevé, sans compter les chasses que
l'on a di faire, au niveau du Hamiz par exemple, pour
évacuer 2 la mer les matériaux déposés dans le lit de
l'oued.

b) Nouveaux équipements

Le barrage du Fergoug achevé en 1970 a eu sa
capacité réduite de 18 Millions de M® a 3,9 Millions
de M® en 15 ans. L'importance de cet ouvrage pour
l'alimentation en ecau potable et industrielle de la
région oranaise a conduit I'Administration a procéder a
son dévasement.

Les résultats obtenus sont nettement plus intéres-
sants que les premiers dragages :

780 000 M%mois contre 180 a
230 000/an lors de l'opération
de dévasement a la fin des
années 50.

un volume d'eau pour 1 volume
de vase, contre 1 volume de

vase pour 5 & 6 volumes d'cau.

® Cadence moyenne :

® Volume d'eau
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Il faut noter que sur le Fergoug il avait été envisa-
gé de draguer un volume de 14 Millions de M® mais
I'objectif a é1é révisé en baisse (4 2 6 Hm?) A cause
des problemes de rejets de la vase. Selon les études
réalisées, un volume de 14 Millions de M® de vase
nécessiterait la réalisation de digues de stockage 2
l'aval du barrage. Le coiit de réalisation de ces digues
représentait selon les offres reques 50% du cofit total
de dévasement. Pour ce cas précis la vase a été rejetée
dans l'oued a l'aval du barrage et l'expérience a été
positive puisqu'il n'y avait pas eu d'incidence néfaste
sur la Macta (avec un volume restitué de 6 Hm?).

Cependant cette solution ne peut &tre extrapolée
pour les cas des autres barrages tels que Zardezas,
K'Sob, Hamiz ou des aires de strockage nécessitent la
réalisation de digues assez coiitcuses.

4 CONSIDERATIONS ECONOMIQUES

Les investissements nécessaires pour créer ou récu-
pérer un stockage sont évalués comme suit :

CAPACITE CREEF] Prix 1990] INVEST.
OURECUPEREE | 10° DA| DAM?
Réalisation d'un nouveau barrage
O Gargar (grande capacité) 450 1100 2,44
O Cheurfas (moyenne capacité) 82 800 9,75
Surélévations
O K'sob 19 439 23,10(1)
O Zardezas 19 510 |26,84(1)

(1) Coiit de 1975 actualisé a 8% par an + réévaluation
due au taux de change dans un rapport de 2,14.

Le coit du M® d'eau régularisé pour les nouveaux
barrages est trés variable d'un ouvrage A un autre, il
est de 0,85 DA pour le barrage du Gargar et 1,80 DA
pour le barrage de Cheurfas, (taux d'actualisation 8%).

Pour les différents taux d'actualisation ce coiit est
de :

8% | 10% | 12%

Barrage Gargar 0,85 1,10 | 1,38
Barrage Cheurfas| 1,80 233 | 292

Pour les surélévations de K'Sob et Zardezas, les
simulations effectuées ont montré que des volumes
régularisés par ces ouvrages ont évolué comme suit
apres leur surélévation.

Avant surélévation | Aprés surélévation
Barrages = gain de
Cap. V.R. Cap. | V.R. VR.
K'sob 3.6 7.5 31 26 185
Zardezas | 9,6 13,0 364 23 10,0

Avec ces gains de volumes régularisés et les coiits
d'investissements ci-dessus, nous aurons un coit du
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meétre cube régularisé qui varie selon le laux

d'actualisation comme suit :

Coiit DA / M? pour :
8% | 10% | 12%

K'sob 2,39 3,06 3,81
Zardezas 5,32 6,76 8,47

Barrages

Quant au dévasement, si l'on considére la drague
qui a été utilisée sur le barrage du Fergoug avec les
données suivantes :

< Investissement pour l'achat de la drague 76,8
Millions de DA (coiit 90).

< Frais annuels d'exploitation et d'entretien 15%.

< Durée de vie de la drague 72 mois avec 2x8 Het 9
mois par an de dévasement pendant 8 ans.

<+ Dragage de 7.000.000 M*/an.

<* Vol;xmc total a draguer pour amortir la drague 56
HM".

Si on choisit les barrages suivants pour le dévase-
ment :

e Fergoug T

e Zardezas 10
e Bouhanifia 22
e Hamiz 7

Total 56

Le gain de volume régularisé serait de 20 Millions
de M? pour les cinq barrages.

Le dévasecment de ces retenues donnerait un coiit
du M’ d'eau régularisé gagné de :

8% | 10% | 12%

Colit DA/M® (205 |252 3,02

Tabeau récapitulatif :

Désignation 8 % 10 % 12 %
1 Nouveaun Barrages
- Gargar 085 | L,10 1,38
- Cheurfa 1,80 2,33 2,92

2 Surélévations

- K'sob 2,39 3,06 3,81
- Zardezas 5.32 6,78 8,47
3 Dragage 2,05 2.52 3,02
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5 CONCLUSIONS

5.1 Le probléme de I'évaluation du taux de
sediments

Le taux de sédiments est un élément trés important
dans la conception du barrage puisque, c'est d'apres
son évaluation que l'on détermine les moyens de lutte
contre I'envasement. S'il est difficile aujourd'hui d'avoir
une idée précise des taux d'envasement pour les nou-
veaux barrages, par contre pour les anciens barrages
les levés bathymétriques effectués nous donnent des
indications précieuses. Ainsi donc si lI'on prend le cas
de oued Fodda ; le taux admis lors de la réalisation du
barrage était de 500 000 M%an ; or si l'on prend les
différents levés bathymétriques les résultats se présen-
lent comme suit :

i . S capacité 143
TABO cuisiiccissvanisainsniinion capacité 132

A Apports solides sur 12 ans (1774 -.1786), 11
millions de M® soit 0,9 millions de M*/an.

A Apports solides depuis la mise en service du barra-
ge (jusqua 1986) 96 millions de M® soit 1,8
millions de M*/an.

A Apports solides depuis la mise en service jusqu'a
1974, 85 Millions de M® soit 2,02 Hm? /an.

Il serait intéressant de connaitre les raisons de la
réduction de l'apport solide annuel. Y a t-il un lien
avec le procédé d'exploitation du barrage, du fait de
I'utilisation pendant ces derniéres années des pertuis de
dévasement pour assurer les lachers d'irrigation ?

Autre exemple, le barrage de Béni Bahdel ou des
levés bathymétriques effectués en 1974 et 1986 ne lais-
sent apparaitre aucune diminution de la capacité.

5.2 Le choix du moyen de lutte contre I'envasement

® Les chasses et l'utilisation des courants de densité,
si elles constituent un moyen souvent efficace pour
I'évacuation des sédiments, il n'en demeure pas
moins qu'elles sont consommatrices de quantités
importantes d'eau souvent plus de 10 M’ deau pour
1 M de vase, ce qui cst une contrainte majeure
pour un pays comme 1'Algérie.
De plus, 'aménagement de plus en plus important
des oueds, fait que le probléme est seulement trans-
féré (cas de Ouizert, Bouhanifia et Fergoug).

® La réalisation de nouveaux barrages est une solution
intéressante, lorsque les conditions techniques le
permettent (existence d'un site faisable). Avec le
développement des techniques, les possibilités sont
plus larges. Dans ce cadre on peut citer le cas de
Cheurfas, autrefois abandonné, et aujourd'hui réali-
s¢ dans de bonnes conditions. De nouveaux barrages
sont envisagés par l'Administration a l'amont de
Fodda (Koudiat Rosfa) ; du K'Sob (Zerazria).
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® Les surélévations ont consitué en Algérie, des solu-
tions seulement pour les barrages en béton (K'Sob
et Zardezas), pour les barrages en lerre ou en enro-
chement, les surélévations sont réalisées par le
réhaussement des seuils d'évacuateurs de crues (cas
de Bakhadda déja réalisé, et Ghrib envisagé).

® L'évolution des techniques de dragage et notamment
la réduction du rapport Eau - Vase qui n'est plus que
de 1 M® d'eau pour 1 M? de vase (cas du Fergoug
devasé en 1990), semble une solution attrayante pari-
culi¢rement pour les retenues moyenne.

On voit donc que I'Ingénieur a devant lui, un éventail
de solutions, assez large pour déterminer le moyen le plus
approprié pour lutter contre l'envasement des retenues. Et
aucune solution ne constitue a priori, la marche & suivre.

Il envisage les moyens de lutte en fonction de I'état
de I'érosion du bassin versant du barrage. Cel état pou-
vant étre la sitation actuelle ou celle découlant d'un
programme d'aménagement du bassin.

L'aménagement des bassins versants reste sans
doute le moyen le plus efficace, pour lutter contre
I'envasement. Mais les travaux ne peuvent générale-
ment se justifier économiquement s'ils sont réalisés
seulement  pour protéger les  barrages  contre
I'envasement, ils ne peuvent étre retenus que dans une
stratégic de développement global.

Les services de foréts en Algérie, ont préparé et
préparent encore des schémas directeurs pour
I'aménagement des bassins versants des barrages.

Selon une évaluation de ces mémes services, les super-
ficies des bassins versants des barrages A traiter varient
entre 10 et 50% de la superficie totale des bassins versants
des barrages en exploitation, ce qui représente prés d'un
million et demi d'hectare. Il y a lieu de noter que le ryth-
me de reboisement enregistré a ce jour est de 50 000 Ha/
an. Cette opération de longue haleine concernerait surtout
les petits bassins versants ou les barrages récemment cons-
truits, avec des gardes d'envasement de 30 & 50 ans @
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